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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ  KOMUNIKACI V OBCI 

PACEŘICE  

 

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů (dále jen 
„zákon o provozu“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), z důvodu zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti provozu  

 
zveřejňuje realizaci 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích křižovatky silnice č. III/28727 
a č. III/28728 v k. ú. Paceřice v tomto rozsahu: 
 

- Na křižovatce pozemních komunikací silnice III/28727, p. p. č. 613/1 a v k. ú. 
Paceřice a silnice č. III/28728, p. p. č. 617/4 v k. ú. Paceřice bude umístěno DZ 
dle schváleného DIO z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. 

- Součástí opatření OP je i vyjádření KŘP Libereckého kraje, územní odbor LBC 
ze dne 13.03.2025 pod č.j. KRPL-20477-2/ČJ- 2025-180506-06, DI Liberec. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 
zákona o provozu, ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy a na 
místní komunikaci, oznámil dne 02.04.2025 pod č.j. OD/25/8396/KOM návrh opatření 



 

 

obecné povahy, týkající místní úpravy provozu pozemních komunikací na pozemku 
v k. ú. Paceřice tak, jak je uvedeno výše. 

 

K tomuto návrhu nikdo neuplatnil námitky ani připomínky. Vzhledem k tomu, že 
navrhovaná úprava má přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu na uvedené 
komunikaci, bylo přistoupeno k vydání tohoto opatření. 
 

Poučení: 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu není proti opatření obecné povahy 
možné podat opravný prostředek. V souladu s ustanovením § 174 odst. 2 správního 
řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit 
v přezkumném řízení.  

 

 

 

 
 
Mgr. Pavel Vaňátko 
vedoucí dopravního odboru 
 

 

 

 

 
Zveřejněno dne:     Sejmuto dne:  
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Policie České republiky, KŘP Libereckého 
kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní 
inspektorát, jakožto dotčený orgán 
vydávající vyjádření ve smyslu ust. §77/2b 
z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem 
souhlasí, neboť odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích. 
Odsouhlaseno dne 13.3.2025 pod č.j. 
KRPL-20477-2/ČJ-2025-180506-06 za
podmínky dodržení zejména vyhl. č. 
294/2015Sb., Technických podmínek č. 65 a 
133. Dále upozorňujeme, že značení E3b 
(varianta pouze s VDZ) v kombinaci se 
značením upravujícím přednost tvoří tzv. 
předběžné značení - viz TP65 str. 129. 
Značení P6 je třeba tedy osadit bez E3b do 
max. 25m od křižovatky. V zájmu 
bezpečnosti provozu upřednostňujeme 
variantu se stavebním řešením (po 
zkušenbí době dle této PD).
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží 
jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud 
nebude do jednoho roku správním úřadem 
vydáno povolení na předmětnou žádost, 
pozbývá stanovisko platnosti.
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Příloha 3 - návrh provizorního řešení
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© stávající IS 3b přesunuta do vzdálenosti 100m před křižovatku 

\® B20a - 50 ve vzdálenosti 200m před křižovatkou
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